
DIFFUSEUR IDEAL PROG
UGS : DIDEALPROG

Nb pièces par conditionnement 1
Nomenclature douaniere 84248970

Code EAN13 3613680000000
Qté UVC par CARTON 12

Qté UVC par RANG 6
Qté UVC par PALETTE 7

DESCRIPTION DU PRODUIT

Diffuseur de parfum IDEAL PROG
Capot blanc avec insert pour buse blanche

Dimensions de l'unité : 8,2 x 8,2 x 21,0 cm
Poids de l'unité : 300 gr (sans l'aérosol, ni les piles, ni la visserie)

Poids brut de l'unité avec visserie et notice : 373 gr
1 UVC = 1 diffuseur. Conditionné en carton de 12 unités.

Composants :
Polypropylène et /ou ABS

Caractéristiques :
Diffuseur de parfum programmable

Type de recharge : aérosols 90ml, 150ml ou 250ml avec valve doseuse
Volume de diffusion : 80 à 100 m 3 . Idéal pour des salles de bain, des bureaux, des chambres d’ hôtel, ...

Programmation très facile, complète et précise. 3 options : tous les 35 ; 65 ou 95 jours.
Plages horaire d’ utilisation : entre 1 et 24H.

Choix des jours d’ utilisation : du lundi au vendredi, du lundi au samedi ou tous les jours de la semaine.
Affichage sur écran LCD

21 parfums de la gamme Prodifa disponibles.
Ouverture sur le dessous du capot avec la clef spécifique.

Fonctionne avec deux ou quatre piles AA LR6 -1,5V (non fournies).
Utilisation / Mode d'emploi :

L’ appareil doit être placé en hauteur (à environ 2 mètres) dans des pièces fermées et sans courant d’ air.
Fixer l’ appareil à l’ aide des 2 vis fournies dans le sachet de fixation ou le poser simplement.

Témoin lumineux indiquant l’état de l’ aérosol et des piles : vert clignotant (fonctionne normalement) ou rouge clignotant
(recharge vide), rouge fixe (piles à remplacer).

Carton individuel : 94 x 90 x 224 mm

Poids 0.318 kg

Dimensions 9.400 × 9.000 × 22.400 cm

https://prodifa.com/produit/diffuseur-ideal-prog/

